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Építs egy csuklós robotkart. Önts vizet a hidraulikus rendszerbe, és irányítsd a kart minden irányban a 6 db joystick 
segítségével. A hidraulikus robotkar 50g-os tárgyakat tud megfogni és hordozni.  
Nincs szükség elemre a játék használatához.  
A csomag 120 db alkatrészt tartalmaz.  
Illusztrált használati útmutató segíti az összeszerelést.  
10 éves kortól ajánlott. 
Szükséged lesz egy csavarhúzóra és egy fogóra.  
A szerelés felnőtt felügyelet mellett ajánlott. 
 
Tartalom: 
P1 – csavar (rövid) (x9) 
P2 – csavar (hosszú) (x28) 
P3 – Vasrúd (rövid) 
P4 – Vasrúd (hosszú) 
P5 – fékbetét (X10) 
P6 – fej (kicsi) (x5) 
P7 – sapka (nagy) (x6) 
P8 – tapadókorong 
P9 – megfogó betétek 
P10 – irányváltoztató (nagyon rövid) (x5) 
P11 – irányváltoztató (rövid) (X1) 
P12 – irányváltoztató i (közepes) (X1) 
P13 – irányváltoztató (hosszú) (X1) 
P14 – Tubus (x5) 
P15 – olaj 
 
További szükséges eszközök: Fogó, csavarhúzó, olló, konyha törlő, üveg, mérőszalag, vonalzó, ceruza 
A – olvasd el figyelmesen az utasításokat, és kövesd az összeszerelési lépéseket a megfelelő sorrendben. 
B – szükség esetén távolítsd el a részeket. Szerelés előtt távolítsd el a műanyag füleket 
C – ez a logó azt tanácsolja, hogy kérd egy felnőtt segítséget 
D – ez a logó felhívja a figyelmet, hogy ez fontos lépés 
E – Bizonyos alkatrészeket be kell olajozni. Legyél nagyon óvatos és kövesd a lépéseket. Minden magyarázat a 25. oldalon 
található. 
F – A szállított madzagokat le kell vágni. Figyelmesen kövesd az 4., 2 oldalon leírt lépéseket. 
 
A. Fogó: Óvatosan vágd ki 
B. A bázis: Nyomd meg, hallanod kell egy kattanást. A résznek szabadon kell forognia. 
C. A kar: Óvatosan vágd ki. Vigyázva rakd össze, olajra szükség 
lehet. 
D. H hengerek: H0,1,2,3,4,5 
E. I hengerek: I1,2,3,4,5 

 

A hengerek kitöltése 
TÖLTSD MEG FÉLIG. Nyomd a dugattyút az aljáig.  
1 – emeld fel teljesen a dugattyút. 
2 – nyomd a dugattyút az aljáig. 
3 – ismételd meg az 1-es és 2-es lépéseket a henger kitöltéséhez 
 
F. A modulok összeállítása. H5 és i5 oldal 40-41 
G. Jelölések a csövekben 
H. Karok: Fontos: mosd meg és szárítsd meg a kezedet, mielőtt kezeled a P5s-öt. Nyomd és told végig a kart. 
I.  Vezérlő modulok 
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Sima felületen használd a robotkart. Mozgasd óvatosan. 6 féle mozgást tudsz végrehajtani. Ha a kart nem használod, helyezd 
az alapra. Helyezd a tapadókorongot nagyon közel a tárgyhoz. Ellenőrizd, hogy a tapadókorong egyenes-e. Használd 
kevesebb, mint 50 g-os tárgyak emeléséhez. 
 
Hibaelhárítás 
A – ha a Tapadókorong nem hoz létre tárgyakat 
1 – 87 oldalon ellenőrizd a telepítési lépéseket.  
2 – ellenőrizd, hogy van-e levegő a hengerben H1, I1 és a cső 1.  48-51 oldal, szereld szét és rakd újra össze. 
B – Ha a fogó nem működik 
1 – Ellenőrizd, hogy a fogó megfelelően van-e felszerelve (oldalak 84 és 85). 
2 – 37  oldalon ellenőrizd a 16. lépést. 
3 – Ellenőrizd, hogy van-e levegő a hengerben H1, I1 és a cső 1. 48-51 oldalon - szereld szét és rakd újra össze. 
C – Ha a 3, 4 és 5 motor nem nyúlik ki teljesen 
1 – Ellenőrizd, hogy van-e levegő a hengerben H3/4/5, i3/4/5 és csövekben 3/4/5.  
2 – Nézd meg a 43-46 az oldalakat és szereld szét majd rakd újra össze. 
3 – ellenőrizd az összeszerelést – csavarokat. a) ismételd meg a lépéseket a 72 oldalon. b) ellenőrizd a jelöléseket az 52, 53 
és 54 oldalakon 
D – Ha a központi tengely nehezen forog:  
1 – térj vissza a 23. /13 lépésre és ellenőrizd, hogy az E10 fel van-e szerelve a megfelelő irányba. 
E – Víz kiürítése és töltése: felnőtt segítségével távolítsd el az i1/2/3/4/5 palackokat a karból, majd a H1/2/3/4/5 hengerek 
és karok közül. 
Távolítsd el a csöveket és a palackokat i1/2/3/4/5. Ürítsd ki a mosogatóba. 

 


